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LATEX TAMSA ESPECIAL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es una pintura de acabado mate, formulado a base de
latex Vinil Acrilico y pigmentos organicos e inorganicos
de alta resistencia a la luz y a la intemperie, libre de
persevantes mercuriales y no contiene metales
pesados.

Posee una excelente textura fina.

UsosS

Para el pintado de interiores y exteriores en superficie
de concreto, drywall, fibrocemento, ladrillo, enlucidos
de yeso, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Vehiculo: Emulsién acrilica modificado.
Color: Segun carta de colores.
Acabado: Mate.

Viscosidad a 25 °C (KU): 110-117
Sélidos en peso (%) 45-50
Peso por galdn (kg/gal.): 5.15—5.40

N° de componentes: uUno.
Mecanismo de curado: Coalescencia y evaporacion
Finura de dispersién: 4.0 Hegman min.

Rendimiento tedrico:  60m?/gal. a 1.0 mils.

El rendimiento real depende de las condiciones de
aplicacion como pérdidas en la variacion del espesor,
pérdidas de acuerdo al equipo de aplicacion
seleccionado, el estado de la superficie y otros
factores.

Tiempo de secado a 25 °C
Al Tacto (minutos, méx.): 60 minutos.
Repintado (horas, max.): 6 horas.

Diluyente: agua

Dilucién: Diluir en caso necesario con un 1/8 de galdn
de agua potable, el exceso causara descuelgue.
Aplicacion: Brocha, rodillo o soplete.

Contenido: Este producto no contiene metales
pesados, a la vez contiene resina y pigmentos
organicos e inorganicos especialmente seleccionados.

Olor: su olor no es irritante ni antes, ni durante, ni
después de la aplicacion y no deja olores residuales
después de las 24 horas de la aplicacion.
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3. INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas:

Una superficie nueva debe esperar 30 dias después del
tarrajeo para su recubrimiento, ya que debe estar
completamente seca, libre de polvo, grasa u otro
contaminante.

Elimine residuos del tarrajeo con lija al agua #80.
Resane imperfecciones de la superficie a recubrir, para
ello aplicar temple o imprimante.

Aplique dos manos de SELLADOR DE PARED TAMSA
dejar secar 4 horas entre manos y aplicar LATEX
TAMSA ESPECIAL.

Superficies con pintura en buen estado:

Elimine el polvo, grasa u otro contaminante de la
superficie. Luego usando lija al agua #120 opacar el
brillo y aplique LATEX TAMSA ESPECIAL.

Superficies con pintura en mal estado:

Humedezca con agua la superficie que estda en mal
estado y retirar con espatula la pintura que se esta
desprendiendo; dejar libre de polvo, grasa, salitre o
cualquier sustancia contaminante.

Rellene los poros de las superficies asperas y resane
grietas pequefias con Pasta Mural TAMSA, luego
apliqgue dos manos de SELLADOR DE PARED TAMSA
dejar secar 4 horas entre manos y aplicar LATEX
TAMSA ESPECIAL.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION

1. Asegura la limpieza de la superficie a pintar debe
estar libre de suciedad, grasa, aceite, o6xido,
pintura suelta, humedad y cualquier otro material
extrafio.

2. Asegura la limpieza y buen estado de los equipos
de aplicacion: brocha, rodillo o pistola.

3. Destapa el envase de la pintura y mediante una
paleta agita hasta su homogenizacion.

4. Separa en un reciente limpio solo la cantidad de
pintura a utilizar.

5. Aflada agua potable, 15% como maximo vy
nuevamente homogeniza.

6. Aplica una capa delgada y uniforme, no recargar
demasiado pues ocasionara descuelgue.
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7. Después del tiempo de repintado, aplica la
segunda mano vy soélo si es necesario una tercera
capa bajo el mismo procedimiento.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

e Mantenga el producto fuera del alcance de los
nifios.

e FEvitar el contacto con la piel y la inhalacién (usar
guantes, mascara, etc.).

e Instalar ventilacién adecuada o pintar en areas
ventiladas.

e En caso de contacto con la piel lavar
inmediatamente con agua.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento
por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un
lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y
herméticamente cerrado, sin exposicion directa a la
luz solar o temperaturas extremas que alteren la
apariencia o desempefio del producto. Almacenar en
un area sin acceso a desaglies o alcantarillas.

6. PRESENTACION

e Envase de plastico de 4 galones
Con precinto de seguridad y con fecha vigente.
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